
本パンフレットは、古紙パルプ配合率80％
52020 3

電力設備や家電製品から発生する磁界の大きさと国際的ガイドライン値

μT
1000

磁界の最大値 ～6 ～9 ～0.2 0.1～ ～0.1 ～1.2 3.2～ ～2.2 ～1.6 ～38 ～12 ～3.2 ～0.2 ～12
地表1m 地表1m (30) (30) (30) (30) (30) (30) (10) (0) (0) (0)(0) (0)

※(　)は、電磁界の発生源から測定点までの距離（cm）。測定距離は、国際規格IEC62233および類似品の規格に準じています。
※出典：電力設備は、「電磁界と健康（平成29年度版）（経済産業省）」、家電製品は、平成27年～29年度電磁界情報センターによる測定結果
※各種あたり数製品程度測定。点（　）は、それぞれの製品の磁界の最大値を示しています。
※家電製品の測定結果の詳細について知りたい方は以下のURLより入手可能です。
http://www.jeic-emf.jp/assets/files/pdf/appliance20180420.pdf
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磁界の強さを表す単位として、
ミリガウス(mG)もあります。
1マイクロテスラ(μT)＝10ミリガウス(mG)

ICNIRP：50Hz・60Hz では200μT）

磁気閃光が生じる最小値

国際的ガイドライン値（
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